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Centro	de	Torneado	Vertical	/	Vertical	
Turning	Center	

Marca:	 Brand:	 HYUNDAI	WIA	
Modelo:	 Model:	 LV500	
Año	de	construcción:	 Year:	 2021	
Localización:	 Location:	 España	
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DETALLES	TECNICOS	/	TECHNICAL	DETAILS	

Control	CNC:	 CNC	Control:	 FANUC(SMARTGuidei)+Pantalla15”ColorLCD	
Eje	X	mm:	 X	axis	mm:	 325	
Eje	Z	mm:		 	 Z	axis	mm:		 	 625	
Diámetro	máximo	de	
Torneado	mm:	

Max.	Turning	
Diameter	mm:	

550	

Longitud	máxima	de	
Torneado:	

Max.	Turning	
Length	mm	

600	

Avance	de	corte	mm	/	
min	X,Z:		 	

Cutting	feedrate	
mm	/	min	X,Z:	

20.000/18.000	

Volteo	sobre	Bancada	
mm:	

Swing	over	bed	
mm:	

Ø	760	

Volteo	sobre	el	carro	
mm:	

Over	cross	slide	
mm:	

Ø	560	

Paso	de	Barra	mm:	 Bar	work	capacity	
mm:	

Ø	-	

Desplazamiento	rápido	
máx.	m	/	min	X,Z:	

Rapid	traverse	max.	
m	/	min	X,Z:	

18	/	24	

Velocidad	del	husillo	
rpm:			 	

Spindle	speed	rpm:	 2.000	

Potencia	de	husillo	
kW:		 	

Spindle	power	kW:	 22/18,5	

Par	Nm:	 Torque	Nm:	 824	/	693	
Agujero	del	husillo	
Principal	

Spindle	bore	Main	
mm	

-	

Nariz	del	husillo	
principal	

Spindle	Nose	Main	 A2-11	

Posiciones	en	Torreta:	 Turret	stations:	 12	
Tipo	de	Torreta	 Turret	type:	 BMT75		
Recorrido	del	
contrapunto	

tailstock	travel	mm:	 -	
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EQUIPAMIENTO	/	EQUIPMENT		

Extractor	de	virutas	lateral	(*	
Tipo	plancha	de	arrastre)+	
Carrito	porta	virutas	

Lateral	chip	extractor	(*	Drag	
plate	type)	+	Chip	holder	
trolley	

Incluido	/	included	

Bomba	de	alta	presión,	20Bar	 High	pressure	pump,	20Bar	 Incluido	/	included	
Plato	Hidráulico	(3	
Garras)15”	Ø380	mm	

Hydraulic	Chuck	(3	Jaws)	15”	
Ø380	mm	

Incluido	/	included	

Luz	de	trabajo	 Work	light	 Incluido	/	included	
Puerta	automática	 Automatic	door	 Incluido	/	included	
Pre-medior	de	herramientas	
de	sobre	mesa	

Pre-mediator	of	tabletop	
tools	

Incluido	/	included	

Sensor	de	posición	lineal	 linear	position	sensor	 Incluido	/	included	
Pistola	refrigerante	 coolant	gun	 Incluido	/	included	

	

HORAS	DE	TRABAJO	/	WORK	HOURS	

Tiempo	de	funcionamiento	
POWER	ON:		

POWER	ON	operating	time:		 -	

Tiempo	de	husillo:		 Spindle	hours:		 22	
	

DIMENSIONES	DE	LA	MAQUINA	/	MACHINE	DIMENSIONS	

Longitud	mm:	 Length	mm:	 1.855	
Ancho	mm:	 Width	mm:	 2.826	
Altura	mm:	 Height	mm:	 2.930	
Peso	kg:	 Weight	kg:	 10.000	
	


